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Mit 24 m3 Mulde aufgebaut. Bodendicke 10 mm (HB450),
Bordwanddicke 6 mm (HB400) Fahrerhausschutz ROPS/FOPS.

B ABMESSUNGEN

(*) M max.: Richtwert, , welcher mit dem Aufbauhersteller abzusprechen ist (Bereifung 14.00R20)

Y cewicHr

Leergewicht (*)

Vorderachsen | Hinterachsen | Leergewicht | Vorderachsen

Hinterachsen | Gesamtgewicht | Zuggesamtgewicht

Zulassige Gewichte

4750 9100 6570 15670 22000 (1)

40000 (1) 62000 (1)

43000 (2) | 65000 (2) 104000

(*) Leergewicht einschlieBlich des Gewichts des Fahrers und des Gewichts des Fahrzeugs mit mindestens zu 90 % gefiillten Tanks und
Ausriistung gemaB den Standardspezifikationen des Herstellers, , zusitzlich Aufbau, Ersatzrader und Werkzeuge.

(1) Hochstgeschwindigkeit 70 km/h. (2) Hochstgeschwindigkeit 40 km/h.

MOTOR

Typ CURSOR [3 TURBO-INTERCOOLER Common Rail mit elektronischer
Steuerung mit HI-eSCR-System. Monoblock-Zylinderkopf, vier Ventile pro
Zylinder, Leichtmetallkolben. Gesamthubraum. 12.882 cm3 Bohrung x Hub
135 x 150 mm 6 Zylinder in Reihe Wasserkiihlung Trockenluftfilter mit
Sicherheitskartusche

Max. Leistung (CEE) 368 KW (500 HP) @ 1900 U/min
(EWG)Max. Drehmoment 2300 Nm (235 kgm) @ 970 - 1525 rpm
(EWG) Turbine VGT (Turbolader mit variabler Geometrie)

I€d cc-zerTiFizIERUNGEN

Die CE-Zertifizierung sieht folgende Ausriistung fiir das Fahrzeug vor:
« Spezifische Kippmulde 24 m® mit CE-Kennzeichnung

* Fahrerhausschutz ROPS FOPS mit CE-Kennzeichnung
Riickfahrkamera und Monitor im Fahrerhaus

Hinterer Quertrager und Anhingerkupplung 250t

Einstiegsstufe 600mm und zusitzlicher Griff

Spezifischer Fahrersitz

Sicherheitshammer in der Kabine

Spezifische Aufkleber fiir CE
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GETRIEBE

Auf Anfrage:

Automatikgetriebe Allison 4700 mit hydraulischem Retarder, 7 synchronisierte
Vorwirtsgange + | Riickwirtsgang.

Automatisierte Getriebe ZF 16AS2630TO mit Intarder, 16 synchronisierte
Vorwirtsginge + 2 Riickwartsginge.

VERTEILERGETRIEBE

Mechanisch mit 2 Ubersetzungserhiltnissen. Stirnrader mit Sciragverzahnung,
auf drei Wellen montiert, immer ineinander greifend. Pneumatisch gesteuerte

Differentialsperre. Luft-Ol-Kiihlung. Ubersetzungsverhiltnis: 1:0,913 - 1:1,407.
Verhiltnis Drehmomentverteilung vorne/hinten 1:2,6.

O ESEINE

VORNE: 14R20 Tubeless, Einzelreifen

HINTEN: [4R20 Doppelt Tubeless

Ersatzrad am Rahmen.

Andere mégliche Kombinationen: 325/95 R24 162/160K

Die Montage anderer Reifen bedarf der Genehmigung durch das technische
Biiro von Astra.

[F# rAHMEN

Hergestellt aus hochfestem Spezialstahl mit hoher Streckgrenze, bestehend

aus zwei parallelen flachen Langstragern (Breite 820 mm) mit C-Querschnitt
(320x90x 10+6 mm), die miteinander durch verschraubte Quertriger verbunden
sind. R.BM. (Rail Bending Moment) 300.120 Nm.

EEd crevsen

Scheibenbremsen vorne und Z-Nocken Trommelbremsen hinten mit automatischer
Spielregistrierung.ABS + EBL serienmiBig.

Betriebsbremse: pneumatisch mit Pedalsteuerung, wirkt alle Rader wirkend. Fahrzeuge,
die nicht zum Schleppen geeignet sind, mit zwei unabhéngigen Kreislaufen, einer fiir die 1.
und 2.Achse, einer fiir die 3. und 4.Achse, Radblockierschutz. Fahrzeuge, die zum Schlep-
pen geeignet sind, mit drei unabhéngigen Kreislaufen, einer fiir die I.und 2.Achse, einer
fir die 3.und 4.Achse und einer fiir den Anhinger; Radblockierschutz.

Notbremse: in die Betriebsbremse integriert.

Feststellbremse: mechanisch, handbedient, Federtyp, mit pneumatischer Steuerung, die
auf die Rader der 3. und 4.Achse wirkend.

Motorbremse IVECO SUPER ENGINE BRAKE: Bremsleistung 463 kW (630 CV).

IB AUFHANGUNGEN

VORNE: Verstirkte Parabelblattfedern, 4 Blitter 26x90 mm, mit hydraulischen
StoBdampfern. Stabilisierungsstange auf der |.Achse.

Auf Anfrage: Stabilisierungsstange auf der 2.Achse.

HINTEN: Parabelfedern, kippbar auf zentralem Zapfen; 5 Blatter 40x100 mm.
Stabilisierungsstange auf der 4. Achse serienmaBig.

Auf Anfrage: Stabilisierungsstange auf der 3.Achse.

ASTRA SpA
Via Caorsana, 79 - 29122 Piacenza - Italy
Phone ++ 39.0523.543111

Fax ++39.0523.591773
WWwWw.iveco-astra.com

A3502255-04-12

BEYOND THE ROAD

www.iveco-astra.com




VERSTARKTER RAHMEN:

HHD9 MULDENKIPPER HOCHSTE L
PRODUKTIVITAT ABSEITS DER STRASSE " '

Extrem widerstandsfihig, ideal fiir extreme Arbeitsbedingungen und -umgebungen, einfach aufzu-
bauen, zu reparieren und liber den gesamten Lebenszyklus zu warten: Der HHD9 in Dumper-Au-
sfiihrung zeichnet sich im Vergleich mit Steinbruch- und Bergbaumaschinen gleicher Kapazitit durch
exzellente Eigenschaften aus, die Kosten pro transportierter Tonne liegen bis zu 50% unter
denen eines herkémmlichen Muldenkippers.

FPT Industrial Cursor

I3 Euro VI zu 500 PS

(368 kW) mit hohem
Wirkungsgrad mit Super
Engine Brake-Motorbremse
mit einer Bremsleistung
von 463 kW (@ 1900
Motordrehzahl)

automatisiert mit 16
: Gingen oder automatisch
mit 7 Gingen, je nach

Einsatzbereich.

* Heavy Duty-Rahmen, Breite 820
mm

* Doppel-Lingstrager aus
hochfestem Spezialstahl (530
MPa) mit groBem Querschnitt
(320x90x10+6mm), um eine
hohe Torsionssteifigkeit und
hohe Stabilitdt auch unter
Extrembedingungen zu
gewdhrleisten.

Der neue HHD9 Dumper 8x6 Euro VI zeichnet sich durch verstirkte Achsen mit erhéhter Tra-
gfahigkeit und ein Fahrzeuggesamtgewicht von bis zu 65 Tonnen aus. Das Fahrzeug kombiniert
neueste technologische Losungen mit der bekannten Robustheit der Heavy Offroad-Komponenten
der Astra-Fahrzeuge und bietet spezielle Losungen mit hoher Produktivitdt und geringen Betrieb-
sgesamtkosten, um die spezifischen Bediirfnisse der Kunden im Steinbruch- und Baustellenbereich
unter extremen Einsatzbedingungen zu erfiillen.

Das ideale Fahrzeug fiir den schwersten Einsatz im Steinbruch, Kies- Sand- oder Schotterwerk,

Den strengsten
konzipiert fiir die anspruchsvollsten Einsitze. Dank seiner speziellen Ausstattung, inklusiv von einer Sicherheitsvorschriften fiir

spezifischen Kippmulde, es erfiillt die strengsten Sicherheitsvorschriften im geschlossenen Kreislauf, geschlossene Baustellen

. . . . . . cgs e t hende Ausristung,
und, in Verbindung mit dem leistungsstarken Euro VI-Motor ermdglicht, die CE-Zertifizierung pelipg et ipeﬁgﬂzrung

nach der die Betriebsmaschinen regelnden Maschinenrichtlinie zu erhalten. Kippmulde.
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+ MAX TRAGFAHIGKEIT:

« MAX TRAGFAHIGKEIT « MAX TRAGFAHIGKEIT
|1 TON @ 40 km/h | TON @ 40 km/h & Olkmh
+ SCHEIBENBREMSEN + SCHEIBENBREMSEN NOCKENTROMMEL
« ACHSUBERSETZUNG: « ACHSUBERSETZUNG: (Z-CAM)
618 - 72l 618 - 72l « ACHSUBERSETZUNG:
6,18-721
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